
オートトルクフィードバック機能搭載オートトルクフィードバック機能搭載
ハンディルーターで世界初ハンディルーターで世界初

アルティマオートトルクアルティマオートトルク

ハンディルーターで世界初
オートトルクフィードバック機能搭載

●オートトルクフィードバックで強力パワー●オートトルクフィードバックで強力パワー

●高精度の回転でスムーズに作業できる●高精度の回転でスムーズに作業できる

●Φ2.34、Φ3.0 軸コレットチャック付属●Φ2.34、Φ3.0 軸コレットチャック付属

●ジルコニアカッター、ダイヤ、砥石付き●ジルコニアカッター、ダイヤ、砥石付き

●オートトルクフィードバックで強力パワー

●高精度の回転でスムーズに作業できる

●Φ2.34、Φ3.0 軸コレットチャック付属

●ジルコニアカッター、ダイヤ、砥石付き
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ハンディルーターで世界初。ハンディルーターで世界初。
低回転でもトルクが強く樹脂切削・研磨に強い！！低回転でもトルクが強く樹脂切削・研磨に強い！！

ハンディルーターで世界初。
低回転でもトルクが強く樹脂切削・研磨に強い！！

ＡＣアダプタータイプＡＣアダプタータイプＡＣアダプタータイプ
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SET CONTENT　[ セット内容 ]
アルティマオートトルク本体
ゴムスタンド
ＡＣアダプター
コレットチャックΦ2.34
コレットチャックΦ3.0
先端工具　[ ジルコエボ　ラウンド　ミディアム ]
先端工具　[ ダイヤポイント　三角 ]
先端工具　[ 軸付砥石　テーパー大 ]

PRODUCT INFORMATION　[ 製品仕様 ]
製品名　　アルティマオートトルク　
型番　　　ART120
回転数　　1,800 ～ 12,500 回転 / 分 [ 無段変速 ]
サイズ　　D24.5mm × L161mm
重量　　　81.8g
入力　　　AC100-240V　50/60Hz
出力　　　18V　1A

ＡＣアダプター ゴムスタンド

1 世界初フィードバック機能搭載世界初フィードバック機能搭載世界初フィードバック機能搭載 2 強力トルク強力トルク強力トルク

3 高回転精度高回転精度高回転精度

5 軸Φ2.34、Φ3.0 使用可能軸Φ2.34、Φ3.0 使用可能軸Φ2.34、Φ3.0 使用可能

6 ジルコニアカッター、ダイヤモンド軸付砥石付属ジルコニアカッター、ダイヤモンド軸付砥石付属ジルコニアカッター、ダイヤモンド軸付砥石付属
ハンディールーターでは世界初、オートトルクフィードバック機能搭載により強力トルクでハンディールーターでは世界初、オートトルクフィードバック機能搭載により強力トルクで

作業の幅が大きく広がります。作業の幅が大きく広がります。

アルティマオートトルクはホビーやＤＩＹ作業に適したツールです。アルティマオートトルクはホビーやＤＩＹ作業に適したツールです。

研磨・切削・磨き・クリーニング・穴あけ・切断・彫刻と一台で何役もこなします。研磨・切削・磨き・クリーニング・穴あけ・切断・彫刻と一台で何役もこなします。

高精度、快適な使用感、軽量かつコンパクトなデザイン、なめらかで美しいフォルムを実現しました。高精度、快適な使用感、軽量かつコンパクトなデザイン、なめらかで美しいフォルムを実現しました。

ハンディールーターでは世界初、オートトルクフィードバック機能搭載により強力トルクで

作業の幅が大きく広がります。

アルティマオートトルクはホビーやＤＩＹ作業に適したツールです。

研磨・切削・磨き・クリーニング・穴あけ・切断・彫刻と一台で何役もこなします。

高精度、快適な使用感、軽量かつコンパクトなデザイン、なめらかで美しいフォルムを実現しました。

アルティマオートトルク本体

4 無断変速スピードコントロール無断変速スピードコントロール無段変速スピードコントロール

※1トルク※1トルク
回転する力。回転する力。
トルクが大きいと研磨、切削等の時、スムーズにトルクが大きいと研磨、切削等の時、スムーズに
回転する。回転する。

※2オートトルクフィードバック機能※2オートトルクフィードバック機能
負荷をかけた時、回転の減速を検知し、負荷をかけた時、回転の減速を検知し、
より強い電流をかけて回転を維持しようとするより強い電流をかけて回転を維持しようとする
機能。低回転でも粘り強く回転する。機能。低回転でも粘り強く回転する。

※1トルク
回転する力。
トルクが大きいと研磨、切削等の時、スムーズに
回転する。

※2オートトルクフィードバック機能
負荷をかけた時、回転の減速を検知し、
より強い電流をかけて回転を維持しようとする
機能。低回転でも粘り強く回転する。

※1※1※1

※2※2※2

ダイヤポイント

ジルコエボ

軸付砥石

コレットチャックΦ2.34

コレットチャックΦ3.0


	アルティマＡＴフライヤー【表】03
	アルティマＡＴフライヤー【裏】01

